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SA LAS Las salas pertenecientes al Lobby

del Teatro FUGA, se encuentran
LOBBY TEATRO FUGA ¢, |4 Candelaria, sobre la calle

peatonal de la cll 10 - cra 3.

y

|



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

La planta cuenta con dos pisos de
alrededor de 71m? cada uno.

La estructura es en mamposteria que, si
bien no permite el anclaje directo a
paredes y suelos de tornillo, puntilla,
chazo y demas; cuenta con estructuras
como balcones, bigas y barandas internas
gue permiten suspension de elementos
(con cuerda, nilon o guaya).




CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Ademas, los usuarios pueden disponer
del mobiliario para exhibicion que se
detalla en el apartado de equipamientos.




PISO 1



PISO 1

Este piso cuenta con cielo rasoy
suelo en ladrillo rojo.

Los usuarios de esta sala, podran
contar con espacio adicional en la
porteria, en tanto el proyecto

permita la circulacion del publico
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PLANO GENERAL
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MEDIDAS GENERALES
PISO 1

Altura promedio (con cielo raso): 3,10m



PISO 1

Costado este Costado oeste




PISO 1

Acercamiento costado oeste




PISO 1

Costado norte Costado sur




Porteria/ingreso

Costado este Costado oeste




Otros accesos

Entrada principal al Teatro FUGA




PISO 2



PISO 2

Ancho: 3,10m
Fondo: 14,60m
Alto: 5,87m (cielo raso) / (tejado)

Este piso cuenta con cielo raso en
el costado norte y techo en
madera y vigas en el costado sur,
lo cual permite una altura
aproximada a 6 metros




PLANO GENERAL
PISO 2



MEDIDAS GENERALES
PISO 2
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PISO 2
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PISO 2

Costado este Costado oeste




PISO 2

Costado norte Costado sur




Otros espacios

Espacio este (sobre la entrada)




Otros espacios

Costado sur (sobre la entrada)




Otros espacios

“Recoveco”
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Otros espacios

Espacio sobre las escaleras




SALAS

Casa colonial




MAPA GENERAL
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m Puertas, balcones y ventanas
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

/\q Las salas de la FUGA se
i

N encuentran ubicadas en el

T segundo piso de una casa de
T origen colonial, por lo que sus
materiales de construccion
principales son adobe y madera.

C—1
|  Las salas y areas comunes se
5 %; 5 %; encuentran iluminadas por riel
vehicular para luces de spot
removibles (gul0y par 30, luz

led blanca o amarilla, no
dimerizables).




CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Debido a la sobre cubierta en
guadua y teja, realizada por el / [[]_]_lﬂ
1]

Instituto de Patrimonio con el
fin de proteger el bien mueble
del deterioro ocasionado por
factores climaticos, se debe

preservar el estado de la Debido a las recientes intervenciones realizadas

estructura, por lo que no se por el IDPC, los sobremuros en MDF de las salas 1

podran perforar, cortar o pintar y2 pres?ntarén variacignes con respecto a las

las guaduas instaladas en el fotografias de referencia.

interior o exterior de las salas. Se mantendran las dimensiones de la sala, pero
se agregaran puertas invisibles en los costados
mas largos.

Por lo que se solicita a los usuarios de estas salas,
aclarar estas dudas durante su respectiva visita
técnica.



SALAO



SALAO

Ancho: 4,15m
Fondo: 11,20m
Alto: 2,71m

Suelo en madera de alta densidad.

A diferencia de las demas salas,
esta es la que mas presenta rasgos
arquitectonicos particulares de las
casas de patrimonio nacional.
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Pared Este

149 m——220 m ——

Vistas Laterales

Fared oeste

Pared norte



Costado este Costado oeste




SALA 1



SALA 1

Ancho: 3,33m
Fondo: 14,55m
Alto: 2.64m

Suelo en madera de alta
densidad.

Paredes recubiertas en MDF.
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Vistas Laterales

Pared Este
Pared sur
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iA partir del segundo semestre de 2026, seran agregadas puertas invisibles
a los costados Este y Oeste de las salas 1y 2!



Costado norte Costado sur




SALA 1.5



SALA 1.5

Ancho: 2,50m
Fondo: 3,20m
Alto: 2,40m
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Suelo en piedra cobriza.

Por sus caracteristicas y
dimensiones, se usa
especialmente para muestras de
audio y video.




Vista Superior
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3,20 m

Sala 1.5




3,08 m
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SALA 2



SALA 2

Ancho: 4,51m
Fondo: 14,84m
Alto: 2,75m

Suelo en madera de alta
densidad.

Paredes norte, sur, y este
recubiertas en MDF.




Costado este Costado oeste




Sala 1
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iA partir del segundo semestre de 2026, seran agregadas puertas invisibles
a los costados Este y Oeste de las salas 1y 2!
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MUSEOGRAFIA



Por lineamientos de la entidad y como guia para los Asi mismo, se realizan desde FUGA las
visitantes, se solicita que los proyectos para exposicion en respectivas piezas de divulgacion
salas cuenten con los siguientes elementos de apoyo digitales para inauguracion y demas

museografico: o : .
o . . activaciones derivadas de la exposicion.
Imagen de la exposicion (obligatorio)

TE INVITAMOS A LA

- Texto curatorial (obligatorio) INAUGURACION ot 14
: : BIENALARTES
- Bandera (obligatorio) W/ EEEIEERE U G A

Texto de sala (opcional)
M jueves

Fichas técnicas 6 mapa de sala (opcional) ﬁzz Hora: 6:00 p.m.
T8

Lugar: Salas de exposicion de la FUGA.

de mayo
de 2024

Sin embargo, la solicitud de los mismos debera hacerse en F comoce a loc artictac

un tiempo prudente y en mutuo acuerdo con el equipo y 7y exposiciones del Ciclo |
FUGA, ya que requieren de diseio y aprobacion para su Shenen e
produccion y seleccidon de soportes. Cultura N 8 e | socolk

BOGOTA= NITUZIND



Publicidad para calle
(incluye datos de la exposicién como: titulo,
fechas, autores, curadores; por lo general se
ubica en el ingreso a salas por calle 10)

ZURCIR

EL CUERPO

Titulo del proyecto
(se ubica al ingreso de salas)

<

EXPOSICIONES CICLO |

W/ / BIENAL HFW % sromutATo NAC OMAL COLO1x
Texto curatorial Bandera
(en el caso de los ganadores (incluye los creditos
del PDE, estos textos seran correspondientes tanto del
escritos por los jurados, y equipo FUGA, como del equipo
revisados por FUGA antes de del expositor)

su impresion)

Las presentes piezas son de caracter obligatorio



i . . COLECCION
OF ARTE FUGA ) o

Partituras de naufragio

Grafito sobre papel {HGRESD -B——G— + § $ + %
Es una escultura textil de una prenda tipica 70cm x 100cm -B_-n_

boyacense, la RUANA elaborada con bolsas usadas —-‘B—
de té y aromaticas, tefidas a su vez con achiote y
nacedero, semillas y plantas de uso ancestral que,
ademas de aplicar color, produce aromas.

—6_

El tratamiento de las bolsas aromaticas y el uso de
tintes vegetales para crear un textil instalativo
implica pensar en las tierras que las han originado y

en las comunidades productoras y las recolectoras. - , -
Involucra la desigualdad social en su produccién y F I c h a s tec n Ica S
su adquisicidon que, se extiende no sélo al acto de

alimentar, sino también al acto de vestir. Un acto

intimo que da expresién a los cuerpos, al mismo

Hnnnm

Paola Tafur
(2023-2024)
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tiempo que reglamenta su conducta social y 1. Hernando Turriago “Chapete”. 11. Leonardo Guayan, Palimpsesto 5 (2019)
declara una identidad cultural. Coleccién Iconografica de Chapete (1960-1982) 12. Andrés Martinez Ruiz. 154 paginas de la
2. Sandra Teresa Castro. Constitucion impresas sobre una sola hoja
El acto de vestir nos filia de manera universal. La Juegos de memoria, Tania (2012) de papel (2013)
ruana exalta la localidad a su vez funge como
% % e 3. Consuelo Gémez. Cabeza ausente (2003) 13. Umberto Giangrandi. Cuerpo escénico 1 (2008),
charnela entre lo ancestral y lo contemporaneo, 4. M : A
A : . Maria Cecilia Arango. Paz (2002) Cuerpo escénico 2 (2008)
entre lo doméstico y lo agricola, entre |as artes y los :
oficios. En Zurcir el cuerpo permanece la intencién 5. Hugo Martinez. Sin titulo (S.F) 14. Edilberto Sierra, Tu voz se calla, se calla.. (2000)
de involucrar los sentidos, rememorar el territorio, 6. Guillermo MacLean. Huzun (2007) 15. Franklin Aguirre. Manos arriba (2006)
reconquistar lo humano en su relacion con la tierra 7. Ernesto Buzzi. Homenaje a Modigliani (1980) 16. Javier Vanegas. Ampo 2013 (2013)
y el arte. 8. Marco Mojica. Dimensién variable (2003) 17. Eulalia de Valdenebro. Metafora repeticion (2005)

9. Jaidy Diaz. White voices / Voces blancas (1997)

10. Laura Castellanos. En el momento justo todo
acab6 por empezar de nuevo (2018

Mapa de salas

Textos de sala
(son los textos descriptivos

del proyecto)
Las presentes piezas son opcionales



EQUIPAMIENTOS

La FUGA cuenta para sus salas de exposicion con elementos de
montaje para el apoyo museografico y tecnoldgico, que estaran
a disposicion de los usuarios de salas para el desarrollo de sus
proyectos.

La disponibilidad de estos elementos seran determinados
durante la misma visita técnica, y segun las demas actividades
en el cronograma.



HERRAMIENTAS PARA MONTAIE

Equipos para montaje

Cinco (5) deshumificadores

Nivel laser 2 lineas con base

Taladro eléctrico (incluye puntas y brocas)
Taladro inalambrico (incluye puntas y brocas)
Caladora eléctrica (incluye sierras)

Segueta

Kit de trabajo en alturas (incluye arnés, eslinga, casco)
Pistola de calor

Andamio de 4 secciones

Escalera 2m

Escalera 3m

Escalera 4m

Otros

Cintas de diferentes calidades y diametros (gaffer, de
enmascarar, traslucida, aislante, de papel, doblefaz espumay
sencilla)

Amarres plasticos de diferentes diametros.
Flexdmetros de 8 m, decdmetro de 50 m, niveles

Kit de herramientas (destornillador, alicates, pinzas, martillo y
mazo)

Guayas metadlicas y pernos

Estuco

Brochas, rodillos y espatulas de distintos diametros
Amarres plasticos negros blancos diferentes diametros
Tornilleria y puntillas en general

Extensiones eléctricas

Regletas, t’s, y supresores de corriente



EQUIPOS TECNOLOGICOS

Se recomienda traer los contenidos de video con antelacidn al montaje, en caso

de requerir conversiones de formato.

DVD y BLU RAY

Cantidad]
4

w w w s N

Equipos
BluRay Sony

BluRay Samsung
DVD Kalley
DVD PANASONIC
DVD LG
DVD PHILIPS

Puertos
HDMI

HDMI
HDMI Y RCA
RCA
RCA
RCA

Formatos compatibles
Formato mp4 en dispositivos USB o
DVD
Formato DVD en dispositivo DVD
Formato DVD en dispositivo DVD
Formato DVD en dispositivo DVD
Formato DVD en dispositivo DVD
Formato DVD en dispositivo DVD



Audio

Cantidad
1

Equipos
Teatro en casa de 5
componentes Panasonic
Teatro en casa de 5
componentes Kalley

Amplificador de bajo

Amplificador de guitarra

Parlante estéreo
Audifonos de copa, con cable
integrado de mini plug
Audifonos de diadema, con
cable integrado de mini plug

Barra de sonido

Puertos

HDMI
RCAY VGA
Plug

Plug
USB / HDMI / bluetooth

USB / bluetooth

Formatos compatibles
Formato DVD O MP3 en
dispositivos DVD o USB
Formato DVD O MP3 en
dispositivo DVD

MP3 y MP4



Video

Cantidad

1

R P U WNRRNERE N

w

Equipos
Televisor LG UHD 75”

Televisor Samsung series
55"

Televisor LG 42"
Televisor LG 42"
Televisor Samsung 50"
Televisor Panasonic 40"
Televisor Sony 40"
Televisor LG 22"
Televisor LG 20"

Tv analogo de tubo 14"
Tv andlogo de tubo 27"
Videobeam Steren 280 Im
ANSI
Videobeam ViewSonic
4500 Im ANSI

Bases

Base a suelo y pared

Base a suelo y pared

Base a suelo y pared
Base a suelo y pared
Base a suelo y pared
Base a suelo y pared
Base a suelo y pared
Base a suelo y pared
Base a suelo y pared

Base a techo o pared

Puertos

USB / HDMI

USB / HDMI

USB / HDMI / RCA
RCA / HDMI / VGA
RCA / HDMI / VGA
RCA / HDMI / VGA
USB / HDMI / RCA
RCA, HDMI Y VGA
RCA, HDMI Y VGA

RCA

RCA

USB y HDMI

HDMI

Formatos compatibles

MP4 y MOV

MP4 y MOV

MP4 y MOV
MP4 y MOV
Requiere reproductor DVD o Blu Ray
Requiere reproductor DVD o Blu Ray
Requiere reproductor DVD o Blu Ray
Requiere reproductor DVD o Blu Ray
Requiere reproductor DVD o Blu Ray
Requiere reproductor DVD
Requiere reproductor DVD

MP4

Requiere Blu Ray o Computador

Salida de audio
Requiere audifonos
inaldambricos
Requiere audifonos
inalambricos
RCA
RCA / mini plug
RCA / mini plug
RCA
RCA / mini plug
RCA / mini plug
RCA / mini plug

mini plug

Miniplug



MOBILIARIO DE EXPOSICION (madera)

Pedestales

* 45x45x45
70 x50 x50

e 79x64x62

« 80x40x40

* 80x45,5x 38,5
* 80x73x60,5
e 81x30x30

* 90x45x45

* 90x65x45

92 x 46 x 45,5
92 x50 x 15

100 x 30 x 30
100 x 36 x 36
100 x 75 x 33
120 x99 x 30

Mesas museograficas

Se trata de mobiliario de exhibicion para archivo.

1 mesa de 86 x 40 x 295 (+vidrio exhibidor)
2 mesas 90 x 90 x 180

Sin base incrustada, son para ensamblar:
4 mesas de 12 x 90 x 200 (+vidrio exhibidor)
1 mesa de 7 x 90 x 200 (+vidrio exhibidor)

(alto-ancho-profundidad CM)



Otros en madera

Mesa de madera 90 x 50 x 49 CM

Seis (6) bases de madera para usos varios 30 x 32 x
47 CM

Seis (6) bancos 32 x40 x 91
Cinco (5) repisas para pared de 3 x 200 x 11
Quince (15) burros de madera.

Laminas de acrilico con dilatador para postal.

(alto-ancho-profundidad CM)



MOBILIARIO DE EXPOSICION (metal)

Muebles para exhibicién en interiores tipol Muebles para exhibicion en interiores tipo 2

P PLATAFORMA
” : * * X 3 unidades:
Diametro 100 cm y altura de 20 cm
X 4 unidades X 8 unidades Diametro 120 cm y altura de 20 cm

240 alto x 200 ancho cm 200 alto x 200 ancho cm Diametro 150 cm y altura de 20 cm



MOBILIARIO DE EXPOSICION (metal)

Mesa de exhibicion con urna

]

FUDA ; ;

= =

Mesa de exhibicion
Pedestal

MESA DE EXHIBICION URNA

X3 und
: X 3 unidades: X 3 unidades:
X 2 unidades: o
. 75x160x90 cm 75x160x90 cm y 30° de
Diametro 60 cm vy altura e
inclinacion

de 90 cm
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ACCESO

Descargue

Para facilidades de cargue y descargue, las
artistas podran contar con acceso por
ascensor a ambos pisos, o por la via
peatonal en la calle 10.

Ademas, la FUGA cuenta con parqueadero
en sotano.

El cual también se encuentra habilitado para
descargue en ascensor, sin embargo, tiene
limite de altura para vehiculos y cobra por
estadia después del descargue de
elementos.




ACCESO

Instrucciones para vehiculos

No importa si provienen del sur o del norte,
SIEMPRE deben subir asta la Av. Circunvalar,
bajar por la calle 9 y tomar la carrera 3 en
sentido sur a norte.

Horario al publico de las salas es de Martes
a Sabadode 10a5 pm.
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Requerimientos técnicos

* Se deberd realizar visita técnica con al menos siete (7) dias habiles de anticipacion al inicio de la fecha de montaje, en lo
posible realizarla con raider del proyecto para trabajar sobre este material. En este espacio también se concertara horarios
de arribo, montaje y desmontaje.

* Cenirse al horario y a los acuerdos técnicos y museograficos establecidos en conjunto entre los usuarios de salas y el
equipo Fuga (montajista y la escuela de mediacién E/ Atajo) en el transcurso de la visita técnica.
Si en el desarrollo del montaje se extiende alguna solicitud adicional, el equipo técnico no se compromete a la realizacion
cabal del mismo.

* Procurar la entrega oportuna de los textos para apoyo museografico (textos curatoriales, fichas técnicas, nombres y
titulos), minimo doce (12) dias habiles antes del inicio de la exposicidn para su respectiva revision y disefio de impresion.

* El usuario de salas, se compromete a la entrega de las mismas en las condiciones en que las recibid; recordando que el
tiempo estipulado para desmontaje es de dos (2) dias habiles, una vez finalizada la exposicion.



Tratamiento de obras

La escuela de mediacidn ‘El Atajo’ realizara el encendido y apagado de dispositivos y luces en salas; sin embargo, la manipulacion
de las obras o artefactos que requieran activaciones técnicas especificas para su funcionamiento debera correr por cuenta del
artista, como parte su proceso de produccion.

Para la recepcion de las obras en salas deberd llenarse el formato de recepciéon de obras, para registrar su ingreso y salida, y
debera enviarse al equipo Fuga al menos siete (7) dias habiles de anticipacién al inicio de la fecha de montaje detallando los
componentes de cada obra o serie.

Asi mismo, el registro de obras garantiza el cubrimiento de las piezas bajo la pdliza general de FUGA, la cual ampara los casos de
perdida o afectaciones totales de la pieza, ocasionadas por razones de fuerza mayor (explosiones, terrorismo, catastrofes
naturales, conmocidn civil, etc.). Sin embargo, la aseguradora tras evaluar el caso, indicara si se puede hacer efectiva la pdliza y
bajo que términos. Por lo que se recomienda a los usuarios de salas gestionar sus propias pdlizas en caso de requerir algin
cubrimiento particular (por ejemplo, en el caso de prestamos de piezas por parte de entidades museales o galerias externas).

Si el propietario o responsable de las obras no las recoge nuevamente en un plazo de tres (3) dias habiles tras el cierre de la
exposicion, la Fuga no se responsabilizara sobre la integridad de las mismas, y realizara su envio por correo a la direccion
relacionada en el formato de entrega de obras. En caso de tampoco poder hacerse efectivo este ultimo recurso, la entidad no se
compromete al resguardo o tenencia de ninguna pieza.



Mediacion y socializaciones

Durante el tiempo de exposicion, los artistas contaran con el acompafamiento de la escuela de mediacién ‘El Atajo’ para la
realizacion de las actividades de socializacidn que se requieran (talleres, performances, activaciones, charlas, etc.). Por lo
gue se solicita agendar con antelacion las actividades a realizar en el formato de Google Sheets que se enviara via correo
electrénico, con el fin de articular y gestionar los espacios o materiales que pudieran ser requeridos durante las
actividades de socializacion.

Asi mismo la escuela de mediacidn estara presente en los procesos de montaje para recibir la informacidn pertinente
respecto a los proyectos en salas, y las dindmicas de activacion que puedan derivar de estos mismo.

El horario al publico de las salas es de Martes a Sabado de 10 a 5 pm. Si por algun motivo el expositor requiere un horario
extendido para la realizacion de cualquier actividad, se concertara con el acompafamiento del equipo de mediacién o
produccidn segun sea el caso.



Condiciones de uso

* Las salas de exposicion de la FUGA se encuentran ubicadas en un bien de patrimonio nacional, por lo que no se aceptaran
propuestas que pongan en riesgo la integridad fisica de la casa.

* Las propuestas también pueden tener en cuenta como sitio de exhibicidn o socializacidon otros espacios de la casa 'y
aledanos (pasillos, patio de la fuente, calle 10, balcones, fachada...), ademas de espacios fuera de la entidad; siempre y
cuando el usuario de salas gestione los permisos, costos o servicios de produccién y vigilancia que requiera, segun el uso
de estos espacios, respetando las dinamicas propias del mismo y asegurando su entrega en excelente estado.

* Debido a la sobre cubierta en guadua y teja, realizada por el Instituto de Patrimonio con el fin de proteger el bien mueble
del deterioro ocasionado por factores climaticos, se debe preservar el estado de la estructura, por lo que no se podran
perforar, cortar o pintar las guaduas instaladas en el interior o exterior de las salas.
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